
Connexions sense cable i dispositius móbils

Cable per sincronitzar.

La majoria de dispositius móbils necessiten traspassar informació a un equip
informátic. Aquestes dades poden ser programes per ser instal.lats en el dispo-
sitiu móbil, cópies dels contactes que té Ia llibreta d'adreces, o la sincronilzació
de les tasques i les cites setmanals,

Per poder traspassar aquesta informació es necessita un enllaE, un cable per on
passar les dades. Si bé actualment la majoria de dispositius tenen maquinari per
fer-ho sense cable (infrarolos, Wi-Fi o Bluetooth), quan s'ha de passar molta
informació encara s'utilitza la tecnologia amb cable.

Els primers equips que van sorlir al mercat utilitzaven connectors especials, que
es connectaven al dispositiu amb connectors específics i a l'equip informátic pel
port série. Les dades es transmetien a baixa velocitat i la transmissió no era gai-
re segura.

f USB pot connectar periférics com ratolins, teclats, escáners, cámeres digitals,
teléfons móbils, reproductors multimédia, rmpressores, discos durs, targetes de
so, sistemes d'adquisició de dades i components de xarxa. Les especificacions
són les següents:
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Diferents connectors USB: Micro USB, Mini USB, tipus B, femella tipus A, tipus A.


